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N U M M E R  D E R  L E I S T U N G S E R K L Ä R U N G  U N D  E I N D E U T I G E R  K E N N C O D E  D E S  P R O D U K T Y P S

 � SIEVT-110927-00-EN998-1-GP

V E R W E N D U N G S Z W E C K

 � Normalputzmörtel zur Verwendung als Aussen- und Innenputz auf Wänden, Decken, Stützen und Trennwänden

H E R S T E L L E R

 � Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG; Mühleneschweg 6; 49090 Osnabrück; Tel. +49 541 601-01; Fax +49 541 601-853 

S Y S T E M ( E )  Z U R  B E W E R T U N G  U N D  Ü B E R P R Ü F U N G  D E R  L E I S T U N G S B E S TÄ N D I G K E I T

 � System 4

H A R M O N I S I E R T E  N O R M

 � EN 998-1: 2016

E R K L Ä R T E  L E I S T U N G E N

Brandverhalten A1

Kapillare Wasseraufnahme Wc1

Haftzugfestigkeit ≥ 0,08 N/mm² (bei Bruchbild A, B oder C)

Wasserdampfdurchlässigkeit μ 15/35 (Tabellenwert EN 1745)

Wärmeleitfähigkeit λ10,dry,mat. für P=50% ≤ 0,82 W/(mK) (Tabellenwert EN 1745)

Wärmeleitfähigkeit λ10,dry,mat. für P=90% ≤ 0,89 W/(mK) (Tabellenwert EN 1745)

Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand) NPD

Gefährliche Stoffe NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit 
der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen 
des Herstellers von:

Osnabrück, den 20.09.2021

(Dr. Michael Fooken, Leiter Forschung & Entwicklung)

Die Leistungserklärung ist unter www.sievert.ch elektronisch abrufbar.
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